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При подготовке к реализации новых проектов построения мультисервисных сетей может возникнуть вопрос выбора типа волокна.

Применение волокна компании «Corning» в сетях кабельного телевидения дает уникальную возможность создать кабельную сеть в конфигурации, позволяющей реализовать полноценную систему транслирования аналогового сигнала, и эта сеть не будет перегружена излишними компонентами при переходе к цифровому формату.

Волокно Corning NexCor ® соответствует наиболее современной категории волокон G.652.D. по классификации ITU и полностью совместимо со стандартным одномодовым волокном и сложившейся инфраструктурой. В данном волокне порог нелинейного эффекта SBS по мощности удалось отодвинуть на 3 дВ, что означает двукратный прирост допустимого уровня вводимой мощности.

Возможность введения большей мощности в волокно означает:

· расширение зоны покрытия PON сети

· практически двукратное увеличение числа точек доступа

· улучшение качества сигнала за счет снижения требований к расширению спектра на передающем конце
Стандартное одномодовое волокно при высокой вводимой мощности не обеспечивает приемлемый уровень сигнала, в то время как волокно NexCor ®  позволяет получить неискаженное шумами изображение и при уровне сигнала, равном 20 дБм.

Применение подобного конструктивного подхода позволяет существенно повысить конкурентоспособность новой сети и обеспечить гибкость ее использования в будущем.

